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単位：mm

２ＰＮＣＴ：11ｋｗ以上

内蔵保護装置

フレーム
主　軸

ケーブル

電動機焼損防止装置（オートカット）：7.5ｋｗ以下

電動機焼損防止装置（サーマルプロテクタ）：11ｋｗ以上

軸　受

フランジ（配管との接続）

電
動
機

材　料

　　相

吐出し量（ｍ
3
/min）

形式　・　極数

材　料

ポ
ン
プ

相　・　電圧

ケーシング
羽根車

軸　封

軸封部封入液

三相 200V
0.820 1.100
6.5 4.0

2.2

ボルテックス
ワンコイルダブルメカニカルシール（3.7ｋｗ以下）

FC200 

乾式水中・4極

密封玉軸受（電動機内）

タンデムダブルメカニカルシール（5.5ｋｗ以上）

および100ＤＶ611Ａ、100ＤＶＣ615

ＦＣＤ400：上記以外の機種

NBR：ゴム材料

80808080DVDVDVDV62626262....2222ＡＡＡＡ

ポンプ型式 80808080DVDVDVDV62626262....2222ＡＡＡＡ

全
揚
程

（
ｍ

）

0.9 1.11.00.8

5

6

口　　　径 80mm
異物を含む液液　　　　質

取
扱
液

400

0～40℃：非自動形、自動運転形（A)
0～32℃：自動交互形（J)
口径の100％

三相・200/220V

ポンプの水没最大水深 8ｍ

液　　　　温

異物の大き
さ

最大（㎜）

球状の径
繊維の長さ

構　造

羽根車
軸　封

全揚程（ｍ）

出力（ｋｗ）

JIS10K形（薄）

FC200：口径50、口径65、80、100の7.5ｋｗ以下、

Sic/Sic：接液側摺動材

SUS403

セラミック/カーボン：電動機側摺動材

タービン油VG32（タービン油＃90）

FC150

VCT：0.75ｋｗ以下　耐熱ＶＣＴ：1.5～7.5

4

802 ステータ

吐出し量（ｍ
3
/min)

10

9

8

7

吊り具
801 ロータ 876 電動機焼損防止装置

904

275 羽根車ボルト 849-2 玉軸受
193 注油栓 849-1 玉軸受
174 吐出し曲管 830 主軸
111 メカニカルシール 817 反負荷側ブラケット
080 ブシュ 816 負荷側ブラケット
021 インペラ 814 電動機フレーム
016 メカニカルシールカバー 811 水中ケーブル
001 ケーシング

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
200 200

Ｅ Ｆ Ｈ J重　　　量（㎏） 67 Ｌ1
511 285 368 143 275 254 726


